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DISTRIBUCNI SIT 400V/230V, TN-C

Zmena zapojeni zarizeni ASO1 vyhrazena.
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L1/L2/L3 ZMENA UMISTENI SVORKOVNIC A PRIPOJNYCH BODU V ASO1 VYHRAZENA
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ﬂé L1/L2/L3 ZMENA UMISTENI SVORKOVNIC A PRIPOJNYCH BODU V ASO1 VYHRAZENA
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DISTRIBUCNI SIT 400V/230V, TN-C

4. NEZALOHOVANY ODVOD

ZALOHOVANE ROZVODY

NEZALOHOVANE ROZVODY
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E L1/L2/L3 ZMENA UMISTENI SVORKOVNIC A PRIPOJNYCH BODU V ASO1 VYHRAZENA
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Systém ASO1 je vybaven algoritmem rozeznani a presmérovani energetického prebytku do ohfevu/predehrevu TUV, | |
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L1/L2/L3 ZMENA UMISTENI SVORKOVNIC A PRIPOJNYCH BODU V ASO1 VYHRAZENA
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PODRUZNY ROZVADEC
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ZMENA UMISTENI SVORKOVNIC A PRIPOJNYCH BODU V ASO1 VYHRAZENA

Systém ASO1 je vybaven prepétovymi ochranami na DC a AC privodech (vstup
MPP nabijece, vstup/vystup ménice). Pro jejich spravnou funkci je nutno
privést k rozvadéci ASO1 uzemnovaci privod z uzemnovaci soustavy objektu,
tento pfivod bude ukoncen v pfipojnici pospojovani HOP, upevnéné na sténé
za rozvadécem v Urovni horniho kabelového vyrezu, k této pfipojnici pak
vodic¢em CYA16ZZ pFipojit hlavni sbérnici PE rozvadéce ASO1.
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DISTRIBUCNI SIT 400V/230V, TN-C

J. INTERNET - ETHERNET

L1/L2/L3 ZMENA UMISTENi SVORKOVNIC A PRIPOJNYCH BODU V ASO1 VYHRAZENA
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Poznamka 11

Fotovoltaické panely budou propojeny sério-paralelnim zplsobem dle detailu
na listu 12. Obé sekce paneld budou propojeny s rozvadécem ASO1 dvéma
pary solarnich kabell (prirez 4/6mm2 = uri projektant na zakladé délky
vedeni). Solarni kabely budou ukonceny pfimo ve svorkovnicich DC jisti¢i FV1
aFv2.

Pospojovani konstrukce paneld bude provedeno dle pokyni projektanta a dle
pouZitého hromosvodu (izolovany/neizolovany). V pfipadé instalace
izolovaného hromosvodu budou vsechny konstrukce FV panelli vzdjemné
propojeny a pfizemnény vodi¢em CYA16ZZ k piipojnici pospojovani HOP (za
rozvadécem ASQO1). V pripadé instalace neizolovaného hromosvodu tento
uzemnovaci pfivod nesmi byt instalovan, konstrukce se na strese propoji s
jimacim systémem hromosvodu.

WDC1, SOLARNI KABELY
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12. FV PANELY - DETAIL ZAPOJENI
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= MINIMALNI ODSTUP 0D STENY VLEVO: 150MM =
= MINIMALNI ODSTUP 0D STENY VPRAVO: 400MM =
<” MINIMALNI ODSTUP STROP:  150MM v
=15 540 400 ~
)
=
NUTNY MANIPULACNI
PROSTOR = PRISTUP
K JISTENI BATERIE
v PODLAHA
= 1190 —

Poznamka 16

Systém ASO1 je urcen k instalaci ve vnitinich prostorech, vnéjsi vlivy normalni.

Okolni teplota prostoru (optimalni) 15°C - 25°C, maximalni +45°C (limitace vykonu ménice a MPPT nabijece). Nejsou
pripustné teploty pod 0°C. Nutno zajistit dostatecné vétrani prostoru se systémem ASO1 (odvod ztratového tepla).
Nutno z dlvodu chlazeni a obsluhy zafizeni dodrZet odstupy od stén dle tohoto listu.

Maximalni ztratova energie na 1 cyklus baterie: 0,5 kWh

Hmotnost verze MP3000: 160kg
Hmotnost verze MP5000: 175kg
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