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Hybridní elektrárna a anti-blackout systém ASO1

Návrhová kritéria hybridní elektrárny

• Systém neomezující uživatele, minimální zásah do instalace

• Zálohování všech rozvodů domu (s výjimkou 3-f spotřebičů)

• Vysoká přetížitelnost

• Spolupráce s distribuční sítí, přesto neměřitelný nulový přetok

• Spolupráce s elektrocentrálou

• Žádné nekontrolovatelné nabíjení baterie kupovaným proudem

• Žádné nekontrolovatelné vybíjení baterie do vnější sítě

• Ohřev TUV z přebytků energie

• Připojitelnost alternativních zdrojů energie (VTE, MVE, TEG)

• Možnost případného přechodu na jednofázový hlavní jistič (snížení 

paušální platby z hodnoty jističe)

• Soulad s požadavky distribučních společností (PPDS)

http://www.neosolar.cz/
http://www.neosolar.cz/


Hybridní elektrárna a anti-blackout systém ASO1

Historie

• Komplikované individuální návrhy

• Komplikované a pracné realizace
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Kompaktní plug & play elektrárna

Současnost
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Komponenty
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Regulace ohřevu TUV na konstantní hodnotu SOC (diference 1%)

Ohřev TUV z přebytků blokován za těchto podmínek:

• Připojení systému k distribuční síti (přetížení)

• Nucené ruční nabíjení

• Vybitá baterie

• Vyšší odběr domu = přednostní relé
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Bypass přechod ostrov/síť = 20msec Bypass přechod síť/ostrov = 50msec

VICTRON             GRID GRID                    VICTRON

Oscilogram havarijního přechodu na síť a zpět
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ASO1 / HUB1 / EasySolar versus PPDS
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ASO1 / HUB1 / EasySolar versus PPDS – jednopólové schéma
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ASO1 / HUB1 / EasySolar versus PPDS – jednopólové schéma
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Parametry ASO1
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Parametry ASO1
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ASO1 / HUB1 versus 3-fázové hybridní systémy -

nevýhody 3-fázových hybridních systémů

• Nedostatečná zatížitelnost/přetížitelnost 3-f systému na fázi

• Nemožnost přechodu odběrného místa na tarifně výhodný 1-fázový 

jistič vhodné velikosti

• Kolize 3-fázových hybridních systémů s požadavky Vyhlášky 

82/2011 Sb. – problematika součtového měření 

vyrobené/spotřebované energie

• Problematické využití přebytků energie pro ohřev TUV – nutnost 

dodatečného regulátoru, možná nekompatibilita regulace nabíjení 

baterie a regulace ohřevu TUV
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60VDC ohřev TUV - princip
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60VDC ohřev TUV - vlastnosti

• Vysoká účinnost - MPPT

• Neopotřebovává měnič = drahé zařízení

• Neubírá výkon měniče

• Nezatížen ztrátou měniče

• Funkce brzdného/topného odporu malé VTE
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60VDC ohřev TUV - komponenty

• Topné příruby TPK (Dražice www.dzd.cz)

• Atypická topná patrona Asolar DC (60VDC/2kW)

• Polovodičové bezkontaktní nehlučné spínání
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Spolupráce

Spolupráce
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Spolupráce

Nabídka spolupráce – velké atypické systémy

Partner – generální dodavatel

• Komponenty Victron, baterie, PV panely, konstrukce

• Elektromontáž, revize

Asolar – subdodávka

• Přesvědčovací charizma pro jednání se zákazníkem 

• Know-how – prováděcí a výrobní dokumentace, parametrizace

• Kompaktní rozváděče

• Garance funkce
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Spolupráce

10kVA + 10kVA / 12,24kWp / 416Ah (8x ESS1) 
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Spolupráce

10kVA + 5kVA / 9,9kWp / 1140Ah (OPzS)
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Spolupráce

http://www.neosolar.cz/
http://www.neosolar.cz/


Spolupráce

3x 5kVA / 7,14kWp / 546Ah (OPzS)
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Spolupráce



Spolupráce

3x 10kVA / 14,31kWp / 729Ah (6x ESS3) 
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Spolupráce

3x 10kVA / 14,31kWp / 729Ah (6x ESS3) 
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Spolupráce

3x3x8kVA / 51,48kWp / 1458Ah (12x ESS3)

ve výstavbě 

http://www.neosolar.cz/
http://www.neosolar.cz/


Hybridní elektrárna a anti-blackout systém ASO1

Děkuji za pozornost

tomas.vocilka@asolar.cz, M: +420 736 625 020, www.asolar.cz
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