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OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
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Datovy rozvadec
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SKRIN USM V ODDELENEM PROVEDENI,
USM BUDE UMISTENA V OPLOCENI

V TLOUSTCE 20CM, PODLOZENY GEOTEXTILII

Stérkové 10zko

VNITRNI UZEMNENI A ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA
DLE STANDARTU FIRMY DOFA S.R.0.

Stérkové lizko

TRAFOSTANICE-PROVEDENI KIOSKU




EKVIPOTENCIALNI PRAH —0,7m

UZEMNOVACI SOUSTAVA ULOZENA V HLOUBCE 0.8M
FKVIPOTENCIALNI PRAH —0,7m

PROPOJENI SE ZEMNICIM VEDENIM FeZn30/4

! SOUBEHU S KABELY

PROPOJENI SE ZEMNICIM VEDENIM FeZn30/4

1000

DLE STANDARTU FIRMY DOFA S.R.O.

POZNAMKA:

MAX. ZEMNI ODPOR ZEM. SOUSTAVY: 5 OHM
MRIZOVA ZEMNI SIT 7 FeZn30/4 + SPOJKY SRO2
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/ VNITRNI UZEMNENI BUDE PROVEDENO N

PRECHODY ZE ZEME DO BETONU A ZE ZEME NA VZDUCH CHRANIT 30+430cm ASFALTOVYM NATEREM
BUDOU PROVEDENY VYVODY PRO ZKUSEBNI SVORKY SZ1 A SZ2 PRO SPOJENI S VNITRNIM POSPOJOVANIM
ZEMNICI SOUSTAVA BUDE DOPLNENA 4 ZEMNICIMI TYCEMI ZT1-ZT4 DELKY 2M

V SOUBEHU S KABELY

DULEZITE: - = v
UZEMNOVACI VEDENT ULOZIT POD STERKOVE LO/E TRAFOSTANICE
DO ZEMINY

TRAFOSTANICE-UZEMNENI




